附件一
廉政承诺书
甲方：安徽新华学院
乙方：
为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。
第一条 甲乙双方共同承诺
（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。
（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。
第二条 甲方承诺
在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项： 
（一）不参加乙方或相关单位的宴请。
（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。
（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。
（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。
（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。
（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。
第三条 乙方承诺
在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：
（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。
（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。
（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。
（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。
（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。
（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。
第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。
第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。



甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）
法定代表人：                         法定代表人：
法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：
委托代理人：                         委托代理人：
项目负责人：                         项目负责人：
监督电话：15005518562                监督电话：                                
监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：
          jtdsz@xinhuaedu.com          




附件二
保证承诺书
致安徽新华学院：
 保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽新华学院就***项目合作并签订《***合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：
1、 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。
 二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。
三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。
四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。
五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。 
六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。
                                  保证人：
                                   日期：

附件三
机械设计创新实验室设施设备采购项目需求表（报价表）
	序号
	仪器设备名称
	品牌
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	曲柄滑块、导杆、凸轮组合实验台
	
	
	台
	1
	
	

	2
	平面多杆机构及凸轮组合实验台
	
	
	台
	1
	
	

	3
	凸轮运动精密测量实验台
	

	
	台
	1
	
	

	4
	齿轮传动实验台
	
	
	台
	1
	
	

	5
	智能带、链传动组合实验台
	

	

	台
	1
	
	

	6
	轮系方案创新综合实验台
	
	
	台
	1
	
	

	7
	机械系统创新搭接及运动测试实训平台
	
	
	台
	1
	
	

	8
	齿轮、蜗杆传动效率组合实验台
	
	
	台
	1
	
	

	9
	平面及空间机构创新综合实验台（4个台架/套）
	
	
	套
	1
	
	

	10
	配套实验桌
	
	
	套
	9
	
	

	11
	电脑桌
	
	
	个
	2
	
	

	12
	实验凳
	
	
	个
	48
	
	

	13
	插排
	
	
	个
	12
	
	

	14
	工具车
	
	
	个
	1
	
	

	15
	安全隔板
	
	
	套
	12
	
	

	合计
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	            招标需求
	投标参数、型号

	序号
	仪器设备（资源）名称
	型号规格
	参考品牌
	参数要求
	投标品牌、型号
	参数偏离值

	1
	曲柄滑块、导杆、凸轮组合实验台
	1、技术参数要求（可根据投标设备情况做调整）：
(1) 曲柄长度可调范围：25-45mm；
(2) (2)滑块偏置可调范围：±5mm；
(3) (3)连杆长度可调范围：30mm；
(4) (4)导杆摆角范围：40°左右；
(5) (5)凸轮廓线升程：30mm；
(6) (6)凸轮滚子从动件偏置调节范围：±5mm；
(7) (7)光电脉冲编码器：输出电压5V脉冲数1000P 1个；
(8) (8)同步脉冲发生器：180脉冲/每周1个；
(9) (9)电机额定功率：P=100W；
(10) (10)电机转速：0-2000r/min；
(11) (11)电源：220V交流/50HZ；
(12) (12)外形尺寸：500×380×230(mm)；
(13) (13)重量：30kg。
2、实验功能要求（可根据投标设备情况做调整）：
(1)要求只需拆装实验台上少量零部件，便可组成典型的运动机构，如：曲柄滑块机构、曲柄导杆滑块机构、平底直动从动件凸轮机构、滚子直动从动件凸轮机构。每种机构的机构参数都可以在一定范围内调整。如：曲柄长度、滚子偏心，曲柄转速等（须在投标文件中提供该实验机构结构示意图）。
(2)机构运动过程中的动态曲线，以及机构位移、速度、加速度之间的转换，通过计算机软件来完成。
(3)实验系统能输出机构运动曲线图。
(4)可测试曲柄转速的最大值、最小值、平均值、曲柄回转不均率等。
(5)能集数据采集与处理分析一体，实时显示曲柄转速，并具有复位清零功能。
(6)要求实验系统软件具有网络通讯功能，可实现与实验室其他所有电脑网络通讯实验操作。在实验系统软件主界面中，可根据不同实验台组网代码选择当前实验并进行实验操作。
3、实验软件要求（可根据投标设备情况做调整）：
（1）整个系统界面设计合理，包括但不限于标题栏、菜单栏、工具栏、数据显示区、运动曲线绘制和采样参数设定区、运动分析结果显示区和状态栏等。图形化操作界面，软件操作简单，界面优美。软件可适用Windows7、Windows8和Windows10。软件功能完整，如包括：机构运动参数测试、故障诊断、机构运动虚拟仿真三大模块，供应商可根据设备功能开发满足实验需求的软件功能。
（2）实验数据保存与打印功能：提供实验数据另存为功能，实验数据采集完成后点击“另存为”可将实验数据保存到如移动U盘。学生可以根据需要在其他软件如EXCEL中进行后处理。可打印全部曲线和部分曲线。
（3）要求在实验系统软件中，具有实验机构的“机构运动仿真”功能。在机构运动仿真页面中，根据当前实验机构的实际结构尺寸手工输入相关参数（如曲柄转速、曲柄长度、连杆长度等），计算机便可对当前实验机构进行运动仿真，并给出实验机构动态运动曲线及相关运动参数特征值。
	杭州星辰科教设备、启东汤森教学仪器、上海硕博科教设备
	
	
	

	2
	平面多杆机构及凸轮组合实验台
	1、技术参数要求（可根据投标设备情况做调整）：
(1)曲柄长度可调范围：25-45mm；
(2)滑块偏置可调范围：±5 mm；
(3)连杆长度可调范围：30mm；
(4)导杆摆角范围：40°左右；
(5)凸轮廓线升程：30mm；
(6)凸轮滚子从动件偏置调节范围：±5 mm；
(7)光栅角位移传感器：360栅/转1个；
(8)光栅角位移传感器：1000栅/转1个；
(9)直线位移传感器：量程150mm，精度0.5%1支；
(10)电机额定功率：P=100W；
(11)电机转速：0-2000r/min；
(12)电 源：220V交流/50HZ；
(13)外形尺寸：1250×540×1030(mm)；
(14)重 量：90kg。
2、实验功能要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
（1）实验台具有转速、电流和电压显示功能，并带有复位键、电源键和电机调速旋钮。
（2）只需拆装实验台上少量零部件，便可组成典型的运动机构，如：曲柄滑块机构、曲柄摇杆机构、曲柄移动导杆机构（正弦机构）、曲柄摇杆摆动导杆滑块机构（正切机构）、曲柄摆动导杆滑块机构、双摇杆串联机构（极限位置近似停歇机构）、平底直动从动件凸轮机构、滚子直动从动件凸轮机构。每一种机构的机构参数都可以在一定范围内调整。如曲柄长度、滚子偏心，曲柄转速等。
（3）要求实验系统主要由实验机构、光电编码器、差动变压器位移传感器、数据采样卡、CRT显示器和软件操作平台等组成。实验台具有标准RS232串行通讯和USB数据通讯功能，可使用RS232串行通讯线或USB数据线，联接计算机组成具有数据采集、数据分析处理能力、保持和记忆等多种功能的自动化处理实验系统。
（4）测试内容应包括典型的运动机构，如：直动机构运动位移、速度、加速度运动曲线图及特征值；摆动机构摆动角位移、角速度、角加速度运动曲线图及特征值；传动轴转速及转速波动运动规律，机构回转运动回转不匀率测试分析等。
（5）测试系统应具有定时及定角度二种机构运动数据采集方式，并且采集时间及角度可调。实验系统能输出以时间为横坐标的机构运动曲线图，和以曲柄转角为横坐标的机构运动曲线图。
3、实验软件要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
（1）主界面由菜单栏、测试配置区、特征值区、曲线显示区和信息框等部分组成（功能满足即可）。图形化操作界面，软件操作简单，界面优美。软件可适用Windows7、Windows8和Windows10。
（2）实验界面可以实时、清晰、直观地测试并观察到机构运动参数及关系变化曲线等实验信息。如可完成直线运动机构的位移、速度、加速度测试分析；摆动机构的角位移、角速度、角加速度测试分析；传动轴转速及转速波动运动规律，机构回转运动回转不匀率测试分析等等。并输出测试分析结果，可实现运动轨迹可视化。
3、用户的注册与登陆管理功能：支持用户注册、用户登录，以用户名登录之后可以保存用户信息数据。
4、实验数据保存与查询功能：提供实验数据另存为功能，实验数据采集完成后点击“另存为”可将实验数据保存到如移动U盘。学生可以根据需要在其他软件如EXCEL中进行后处理。
	杭州星辰科教设备、启东汤森教学仪器、上海硕博科教设备
	
	
	

	3
	凸轮运动精密测量实验台
	1、技术参数要求（投标设备可根据实际需求进行调整）（1）盘形凸轮：8个可更换(8种典型运动规律)；基圆半径50mm；凸轮廓线升程20mm。
(2)圆柱凸轮：1个(2种运动规律)。
(3)凸轮从动件形式：尖顶直动从动件1套,平底直动从动件 1套,滚子直动从动件 1套,滚子摆动从动件 1套；从动件可以根据实验要求替换，偏距调整范围可在-10~20mm。
(4)光栅角位移传感器：
脉冲数360P输出电压5V 1个；脉冲数1000P输出电压5V 1个。
(5)直线位移传感器：量程0~50mm线性误差<0.5%1支。
(6)直流电机：功率80W调速范围0～1500r/min。
(7)电 源：220V交流/50HZ。
(8)外形尺寸：530×400×300(mm)。
(9)重量：70kg。
2、实验功能要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
（1）具有凸轮廓线手动测试和自动测试功能。
（2）配有凸轮轮廓曲线反求计算功能,根据凸轮轮廓的检测数据和测量获的凸轮机构基本尺寸，利用计算机反求从动件的位移、类速度和类加速度的数值函数变化规律。（须在投标文件中提供该功能截图）。
（3）利用计算机对凸轮机构从动件的运动参数进行采集、处理，做出实测的从动件运动规律实测曲线，并通过计算机对该机构的运动进行数模仿真，做出相应的从动件运动规律理论曲线。
（4）能通过凸轮机构运动参数曲线实测结果和理论仿真曲线的对比，比较两者之间的差异，分析误差原因。
（5）通过计算机对凸轮机构结构参数进行优化设计，对凸轮机构的运动进行仿真和测试分析。
3、实验软件要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
（1）图形化操作界面，软件操作简单，界面优美。软件可适用Windows7、Windows8和Windows10。
（2）实验数据监控功能：实验界面可以实时、清晰、直观地测试并观察到机构运动参数及关系变化曲线等实验信息。并输出测试分析结果，可实现实验可视化。
（3）用户的注册与登陆管理功能：支持用户注册、用户登录，以用户名登录之后可以保存用户信息数据。包括姓名，学号，班级，及设备使用时间，实验数据等。
（4）实验数据保存与查询功能：提供实验数据另存为功能，实验数据采集完成后点击“另存为”可将实验数据保存到如移动U盘。学生可以根据需要在其他软件如EXCEL中进行后处理。
	杭州星辰科教设备、启东汤森教学仪器、上海硕博科教设备
	
	
	

	4
	齿轮传动实验台
	1、 技术参数要求（投标设备可根据实际需求进行调整）(1)直流电机转速：0～1100r/min；
2、 (2)最大封闭功率：PB=1500W；
3、 (3)速比：i=1；
4、 (4)试验齿轮模数：m=2；
5、 (5)齿数：Z4=Z3=Z2=Z1=38；
6、 (6)最大封闭扭矩：TB=15NM；
7、 (7)中心矩：A=76mm；
8、 (8)电机额定功率：P=400W；
9、 (9)电 源：220V交流/50HZ；
10、 (10)外形尺寸：900×550×300(mm)；
11、 (11)重量：90kg。
2、实验功能要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
1、通过改变载荷可以测出不同载荷下的齿轮传动效率和功率。
2、要求实验台为封闭功率流式齿轮实验台,采用2个悬挂式封闭圆柱齿轮箱组成不停机加载方式的齿轮实验台。能通过实验操作了解封闭功率流式齿轮实验台的基本原理、特点及测定齿轮传动效率的方法。
3、要求实验台具有标准RS232串行通讯和USB数据通讯功能，可使用RS232串行通讯线或USB数据线，联接计算机组成具有数据采集、数据分析处理能力、保持和记忆等多种功能的自动化处理实验系统。4、实验台除可连接计算机，采用测试软件进行自动测试及数据分析功能外，还应具有手动测试功能，采用“手动方式”通过抄录实验仪LED显示数据，脱开计算机进行人工分析绘制实验曲线，作出实验报告。
12、 5、要求实验系统软件具有网络通讯功能(有线、无线)，实验台上需设置“网络通讯”接口，组成局域网实验系统。可实现与实验室其余实验台进行网络通讯实验操作。在实验系统软件主界面中，可根据不同实验台组网代码选择当前实验并进行实验操作
3、测试软件要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
1、软件显示界面具有采集数据显示区、计算结果显示区（效率）、曲线显示区、误差分析结果显示区等。
2、图形化操作界面，软件操作简单，界面优美。软件可适用Windows7、Windows8和Windows10系统。
3、实验数据监控：实验界面可以实时监控齿轮传动实验台在加载和调速过程中，齿轮传动的传动效率变化状况等。
4、选择不同的拟合方法，系统将会进行相应的拟合操作，同时在曲线显示区将会分别显示出效率曲线和滑差率曲线的拟合效果，并同时显示衡量精度及效果的剩余标准差S、相关系数R*R参数。用户可以跟据实测结果实验数据情况、要求及剩余标准差S、相关系数R*R参数，选择相应的拟合方式进行拟合，以达到偏差最小、相关系数最大的拟合效果，得到真实理想的实验数据和光滑平整的实验曲线。
5、要求实验系统软件具有虚拟操作实验功能，可脱离实验台进行模拟数据虚拟采集操作，并可对采集数据进行数据分析、数据拟合、打印等一系列操作。
6、用户的注册与登陆管理，支持用户注册、用户登录，以用户名登录之后可以保存用户自己的实验数据。
7、以保存历史实验数据及曲线并查询，可以自动生成实验报告。
	杭州星辰科教设备、启东汤森教学仪器、上海硕博科教设备
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	智能带、链传动组合实验台
	1、 技术参数要求（投标设备可根据实际需求进行调整）(1)主动电机调速范围：0～1500r/min；
2、 (2)带轮直径：D1=D2=120mm(平带、V带、同步带)；
3、 (3)包 角：a1=a2=180°；
4、 (4)链轮齿数：z1=z2=32；
5、 (5)链条节距：t1=12.7 t2=25.4(双节距)；
6、 (6)主动电机调速范围：0～1500r/min；
7、 (7)额定转矩：T=2.256N.M；
8、 (8)电机额定功率：P1=P2=600W；
9、 (9)电 源：220V交流/50HZ；
10、 (10)外形尺寸：1360×610×960(mm)；
11、 (11)重 量：82kg。
2、实验功能要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
（1）操作平台正面结构设计合理，配置嵌入式单片微处理器和触摸式液晶显示屏。并设有电机转速粗调旋钮和电机转速微调旋钮。
（2）加载加载结构紧凑、美观、可靠、安全，故障率低、使用寿命长。
（3）在实验台主体不变的情况下，只要通过更换不同形式的带轮即可完成平带、V带、同步带传动实验，以比较不同带传动的传动特性。
（4）能通过更换链轮及不同节距链条测试链传动的速度波动多边效应，以比较不同节距链传动的传动特性。
（5）利用触摸式液晶显示屏数字显示功能，在不同负载的情况下，手工抄录主动轮转速、主动轮转矩、被动轮转速、被动轮转矩，然后根据此数据计算并绘出带传动效率曲线和带传动弹性滑动曲线。
（6）在不同负载的情况下，自动测试、记录主动轮转速、主动轮转矩、被动轮转速、被动轮转矩。
（7）在不同负载的情况下，实时测试并滚动显示带传动过程中主动轮、被动轮各自的转速波动曲线及主动轮、被动轮的最大转速、最小转速，平均转速和回转不匀率。
（8）利用 USB输出接口和打印机功能，可将实验结果下载到U盘和打印出来，方便保存和进一步分析。
3、测试软件要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
（1）测控软件支持Windows7和Windows10等主流操作系统，测控软件可包括仿真实验、测控软件和实际案例三个组成部分。
（2）软件主界面应由标题栏、菜单栏、采集数据显示区、计算结果显示区、曲线显示区、误差分析结果显示区、剩余标准差S相关指数R*R结果显示区部分组成。并具有测试软件、虚拟实验、故障诊断三大模块。
（3）实验界面可以实时监控带传动实验台在加载和调速过程中，带传动的滑差和传动效率变化状况等信息。
（4）选择不同的拟合方法，系统将会进行相应的拟合操作，同时在曲线显示区将会分别显示出效率曲线和滑差率曲线的拟合效果，并同时显示衡量精度及效果的剩余标准差S、相关系数R*R参数。用户可以跟据实测结果实验数据情况、要求及剩余标准差S、相关系数R*R参数，选择相应的拟合方式进行拟合，以达到偏差最小、相关系数最大的拟合效果，得到真实理想的实验数据和光滑平整的实验曲线。
（5）要求实验系统软件具有虚拟操作实验功能，可脱离实验台进行模拟数据虚拟采集操作，并可对采集数据进行数据分析、数据拟合、打印等一系列操作。在进行数据分析时，软件还应具有多次拟合效果，以达到偏差最小。
（6）用户的注册与登陆管理，支持用户注册、用户登录，以用户名登录之后可以保存用户自己的实验数据。
（7）实验报告：可以自动生成实验报告。
（8）实验数据保存与查询：可以保存历史实验数据及曲线并查询。
	杭州星辰科教设备、启东汤森教学仪器、上海硕博科教设备
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	轮系方案创新综合实验台
	1、主要技术参数要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
(1)供电电源：220V/50HZ；(带短路、过载、接地保护，电器元件全部采用国际电气标准器件)
(2)实验台零件存放箱：1只。
(3)交流带减速器电机：功率P=90W。
(4)输出转速n=8转/分1台。
(5)外形尺寸：1200×660×350(mm)。
(6)重量：100Kg。
2、实验功能要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
（1）实验台能方便快捷地在机架上搭接成行星轮系、差动轮系、定轴轮系、复合轮系、运动分解轮系等多种轮系运动方案，通过手动或电机驱动实现各种轮系机构的灵活传动。要求零件的通用性强，精度和刚度高，使用时拆装方便。机构动作误差小，运动灵活，不会产生构件之间的运动干涉或脱离。
（2）实验台框架为平面封闭型钢结构型式，机构刚度好，不变型。实验台机架结构为立柱式型式，并且每根立柱上部装有滚动轴承，使立柱沿机架平面水平方向移动时，灵活，平稳。
（3）实验台架1个/套；实验台零件箱数量1只/套；零件数量：不少于300个/套。
（4）可拼装不少于45种轮系机构系统，如：2K-H型行星轮系不少于16种；2K-H型差动轮系不少于24种；K-H-V型少齿差行星齿轮传动不少于1种；3K型周转轮系不少于1种；定轴轮系不少于1种；复合轮系不少于1种；运动分解轮系不少于1种。
3、测试软件要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
1）、图形化操作界面，软件操作简单，界面优美。软件可适用Windows7、Windows8和Windows10系统。
2）、虚拟化实验功能：
（1）要求系统软件建有三维零件库，零件在软件界面中可缩小、放大、移动、360°任意翻转，从各个角度观察，从感观上得到对整个零件的全面认识。
（2）三维场景中的所有零件外形及结构状态、组件编号必须和实物实验台提供的真实零件完全保持一致，使虚拟虚拟装配实训练过程更贴近于实物。
3）、要求实验系统软件具有虚拟操作实验功能，可脱离实验台进行模拟数据虚拟采集操作，并可对采集数据进行数据分析、数据拟合、打印等一系列操作。
4）、用户的注册与登陆管理，支持用户注册、用户登录，以用户名登录之后可以保存用户自己的实验数据。
5）、实验报告：可以自动生成实验报告。
6）、实验数据保存与查询：可以保存历史实验数据及曲线并查询。
	杭州星辰科教设备、启东汤森教学仪器、上海硕博科教设备
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	机械系统创新搭接及运动测试实训平台
	1、主要技术参数要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
(1)齿轮减速交流调速电机：额定功率90W转速0-100r/min 2台
(2)角位移传感器： 输出电压5V脉冲数360  2个
(3)角位移传感器： 输出电压：5V脉冲数1000   1个
(4)直线位移传感器：输出电压5V量程：150mm 1支
(5)电源：220V交流/50HZ
(6)零件柜外形尺寸：850×380×1780(mm)
(7)实验台外形尺寸：1800×850×1090(mm)
(8)重量：350kg
2、实验功能要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
（1）可完成机械传动创新搭接及传动特性测试实验和机构运动创新搭接及机构运动特性测试实验。
（2）安装平台采用标准铝合金型材拼接而成，活动支座间的距离可任意调节，搭接灵活机动，可拼装带(V带、平带、同步带)传动、链(小节距链、大节距链)传动、多种齿轮(正齿、斜齿、螺旋齿、锥齿)传动、单万向联轴节传动、双万向联轴节传动、槽轮机构传动,多种平面连杆及凸轮等运动机构，组装各种不同类型的复杂机械系统，典型拼装方案多达20种以上。
（3）所有传动轮系需采用光杆支承，紧定螺钉固定，调节方便快捷，搭接方便速度快。
（4）要求所有杆构件长度及滑块偏心距均可进行无级调节，分析该参数改变，对机构运动特性的影响。
（5）要求驱动调速电机可进行无级调速，以满足实验机构的不同运动要求。
（6）需检测系统集数据采集与电机调节控制于一体。配有多个光电旋转编码器，直线位移传感器,并具有强大的计算机处理软件。在实验台上可对单轴、多轴组合多级齿轮传动、链传动、带传动、万向节传动等各种传动机构、曲柄摇杆、曲柄滑块，凸轮等组合机构的传动及运动规律，进行数据采集及运动分析。测试的主要内容为：直动机构运动位移、速度、加速度；摆动机构、摆动角位移、角速度、角加速度；传动轴转速及转速波动运动规律，机构回转运动回转不匀率测试分析等。
（7）要求系统配套软件内容丰富，包括通讯方式选择、机械传动特性测试、机构运动特性测试及分析、实验结果分析及曲线拟合、20种典型拼装机构虚拟装配及运动仿真、实验台介绍、实验操作指导等内容，具有综合性、开放性的特点。具有完全虚拟化实验功能，能实现三维组态，三维动态地展示实验状态和实验控制过程；三维场景中的所有零件外形及结构状态必须和实物实验台提供的真实零件完全保持一致，使虚拟实验台更贴近于实物。
（8）系统配有各种常用机械安装及测量工具，学生通过自己动手安装，掌握测量工具在实践工作中的作用。
（9）实验台上设置“多机通讯”接口 可实现一台计算机与多台实验台进行多机通讯的实验操作，组成小系统局域网络实验系统。
3、测试软件要求（投标设备可根据实际需求进行调整）:
1）图形化操作界面，软件操作简单，界面优美。软件可适用Windows7、Windows8和Windows10。
2）实验数据监控功能：实验界面可以实时、清晰、直观地测试并观察到机构运动参数及关系变化曲线等实验信息。并输出测试分析结果，可实现运动轨迹可视化。
3）实验报告自动生成功能：可以自动生成实验报告。
4）实验数据保存与查询功能：提供实验数据另存为功能，实验数据采集完成后点击“另存为”可将实验数据保存到如移动U盘。学生可以根据需要在其他软件如EXCEL中进行后处理。
5）虚拟化实验功能：
（1）要求系统软件建有三维零件库，零件在软件界面中可缩小、放大、移动、360°任意翻转，从各个角度观察，从感观上得到对整个零件的全面认识。
（2）提供20种典型机械传动机构拼装方案虚拟装配（爆炸）及运动仿真三维组态演示视频。包含组成零件的浏览、虚拟装配训练过程中有关零件调用、装配位置、装配顺序的错误操作的判断和信息反馈等操作程序。
	杭州星辰科教设备、启东汤森教学仪器、上海硕博科教设备
	
	
	

	8
	齿轮、蜗杆传动效率组合实验台
	1、主要技术参数要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
(1)单、双头蜗杆蜗轮减速器：速比i=15、30 各1台
(2)圆柱齿轮减速器：速比i=5   1台
(3)摆线针轮减速器：速比i=11，1台
(4)直流调速电机：调速范围0～1500r/min功率600W 1台
(5)磁粉制动器：额定转矩50N.m 1台
(6)光电传感器：2个
(7)电 源：220V交流/50HZ
(8)外形尺寸：980×550×390(mm)
(9)重 量：150kg。
2、实验功能要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
（1）在实验台主体不变的情况下，只要通过更换不同形式的减速器,即可完成蜗轮蜗杆减速器、圆柱正齿轮减速器、摆线针轮减速器传动效率与速度及载荷的测试实验。（2）实验系统具有传动机构输入轴和输出轴转速波动特性的测试功能，在机构传动过程中能实时得到输入、输出轴转速的平均值、最大值、最小值、回转不匀率及转速波动曲线。
[bookmark: _Hlk54448111]（3）实验台除设计有自动控制测试功能外，还具有手动控制测试功能；在不同负载的情况下，手工抄录主动轮转速、主动轮转矩、被动轮转速、被动轮转矩，然后根据此数据计算并绘出传动比、扭矩、转速、功率，传动效率等曲线。
（4）要求系统软件需设有实验参数控制设置功能，可对波动采样长度进行符合实验目的的选择设置。
3、测试软件要求（投标设备可根据实际需求进行调整）:
（1）图形化操作界面，软件操作简单，界面优美。软件可适用Windows7、Windows8和Windows10。
（2）实验数据监控功能：实验界面可以实时、清晰、直观地测试并观察到机构运动参数及关系变化曲线等实验信息。并输出测试分析结果，可实现运动轨迹可视化。
（3）实验报告自动生成功能：可以自动生成实验报告。
（4）实验数据保存与查询功能：提供实验数据另存为功能，实验数据采集完成后点击“另存为”可将实验数据保存到如移动U盘。学生可以根据需要在其他软件如EXCEL中进行后处理。
	杭州星辰科教设备、启东汤森教学仪器、上海硕博科教设备
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	平面及空间机构创新综合实验台（4个台架/套）
	1、主要技术参数要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
(1)交流带减速器直线电机：额定功率P=90W；移动速度10 mm/s；行程L=390mm；1台/套。
(2)交流带减速器电机：额定功率P=90W；输出转速n=8 r/min；3台/套。
(3)实验台机架数量：4台/套。
(4)实验台零件箱数量：4只/套。
(5)零件数量：1388个/套。
(6)拼接机构运动方式：手动、电机带动(含旋转运动、直线运动)。
(7)机架、零部件主要材质：A3钢，45号钢表面镀铬并确保不会变形。
(8)可实现典型机构拼接方案数量：平面机构运动方案不少于15种、空间机构运动方案不少于30个。
(9)实验人数：(3-4)人×四组/套。
(10)直线位移传感器：量程150mm、精度0.5% 1支/套。
(11)光栅角位移传感器：360栅/转；2个/套。
(12)光栅角位移传感器：1000栅/转；1个/套。
(13)传感器支架：1套(11件)。
(14)PKJCS-II型直线电机控制器(带失控自停及点动按钮)：1台/套。
(15)PKJCS-III型机构运动方案创新设计实验仪：1台/套。
(16)电源：220V交流/50HZ。
(17)外形尺寸：1000×450×640(mm)。
(18)实验台重量：60kg/台。
2、实验功能要求（投标设备可根据实际需求进行调整）：
（1）实验台能方便快捷地在四个机架上搭接成多种平面及空间机构运动方案，通过手动或电机驱动实现机构的运动。要求零件的通用性强，精度和刚度高，使用时拆装方便。机构动作误差小，运动灵活。
（2）实验台机架结构为立柱式型式，并且每根立柱上部装有滚动轴承，使立柱沿机架平面水平方向移动时灵活平稳。
（3）实验台架4台/套；实验台零件箱数量6只/套；零件数量：不少于1388个/套；实验台框架为平面封闭型钢结构型式，机构刚度好，不变型。
（4）直线电机控制器设计有失控自停功能。避免了因直线电机失控而造成的电机及相关零件损坏的现象。
（5）实验台杆件连接长度可较大范围无级调节，可方便地安装画笔在杆件上，扫绘运动轨迹（比如连杆曲线）。
（6）提供正确拆分杆组及拼装杆组方法，并配有详细的拼接图：轴相对机架的拼接，转动副的拼接，移动副的拼接，滑块与连杆组成转动副和移动副的拼接，齿轮与轴的拼接，齿轮与连杆形成转动副的拼接，齿条护板与齿条、齿条与齿轮的拼接，凸轮与轴的拼接，凸轮高副的拼接，曲柄双连杆部件的使用，槽轮副的拼接，滑块导向杆相对机架的拼接，主动滑块与直线电机齿条的拼接，蒸汽机机构拼接实例。
（7）要求平面机构典型拼装方案不少于20种；空间机构典型拼装方案不少于20种。
（8）要求检测系统集数据采集与电机调节控制于一体，配有多个光电旋转编码器，直线位移传感器,及一套多功能传感器按装支架，在机构搭接完成后，根据需要方便地安装上配套的传感器。通过测试分析仪与软件，可同时检测平面和空间机构中单个或多个直线运动机构的直线位移、速度、加速度运动参数及运动规律曲线；摆动机构角位移、角速度、角加速度运动参数及运动规律曲线；转动轴转速、转速波动变化曲线及回转不匀率等运动参数。
3、测试软件要求（投标设备可根据实际需求进行调整）:
（1）图形化操作界面，软件操作简单，界面优美。软件可适用Windows7、Windows8和Windows10。
（2）实验数据监控功能：实验界面可以实时、清晰、直观地测试并观察到机构运动参数及关系变化曲线等实验信息。

	杭州星辰科教设备、启东汤森教学仪器、上海硕博科教设备
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	配套实验桌
	1500*750*800（mm），桌下有柜子
	定制
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	电脑桌
	600*480*720(mm)
	定制
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	实验凳
	方凳（钢木结构）
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	插排
	三个三孔，三个两孔，2米线长
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	工具车
	/
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	安全隔板
	配套实验桌安装
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